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Kurz vor dem Hindernis ist namlich
am Hindernis selbst ist
(7^) _|_ o = H,
also ist der statische Druck auf das Hindernis
Ein mit der Miindung seiner Rohre dem Strom zugekehrtes  Manometer,
Fig. 100, zeigt demgemaB den Gesamtdruck an, sofern die Miindung  so geformt ist, daB sie ein Hindernis von der erwahnten Art darstellt.
Instrumente zur Messung des Gesamtdrucks sind seit langem.  unter dem Namen  Pitotsche  Rohren  bekannt.    Neuer-
dings sind  diese  Instrumente, die auch als                                               ^
Staurohre bezeichnet werden, von verschie-                                               ,jb
denen Seitcn auf ihre Genauigkeit bei Luft-                                               |
messungen uiitersucht worden1). Dabei ergab                                               ^
sich, daB sie in der Tat, auch bei ganz ein-                                               <|
facher Ausfiihrung als diinnes glattes Rohr                                               ^
an der  Mefistelle,   sehr   genau  den Gesamt-                                              rH
druck anzeigen.                                                                                              3sL
Messung der Luftgeschwindigkeit mit                                          ts 1
dem Staurofar* MiBt man in einem Rohr den Gesamtdruck JET und den statischen Druck hg im gleichon Querschnitt, so ergibt sich aus
yw2       TT.      ,    ,         TT ~N '-— = J± — hs (mm H20)
die Luftgeschwindigkeit in diesem Querschnitt
Die Staurohre zur Messung von H wer-                      Fig. 103.
den so eingerichtet,   daB  auch der statische
Druck hs mit ihnen gemessen werden kann, Pig. 103. Zu diesem Zweck er-halt das auBere Rohr hinter dem konischen Teil einige Anbohrungen. Mit H—hs laBt sich dann die Luftgeschwindigkeit berechnen, falls y bekannfc ist.
Temperaturilnderungen bei inderung-en der Geschwindigkeit* Mit Anderungen des statischen Druckes inf olge von Anderungen der Gasgeschwindig-keit sind gemaB den Eigenschaften der Gase auch. Temperaturanderungen ver-bunden. Unter der Voraussetzung, daB die Druckanderungen ohne auBere Warmezufuhrung oder -entziehung erfolgen, gilt nach Abschn. 24 fur kleine Zustandsanderungen
AJL — A   ~. 4
A p       Cp             ycfl
also                                             A t = —-—-------Ap .
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Beispiele. 1. Eine Luftleitung von 150 mm Durchmesser, die Luft von 30 mm.HjjO stat. tJberdruck und 15° mit 10 m/sec fiihrt, wird allmahlich auf 100 mm verengert. Wie groB werden (von Reibungserscheinungen abgesehen) Geschwindigkeit, Druck und Temperatur im engeren Teil?
l.) Vgl. Rietschel, Mitt. Priil-Anst. f. Heizung. und Liiftung 1910, Hefi> 1. sich bis aut die Anfangstemperatur der gedrosselten Luft abkiihlen und mit dieser Temperatur, also im obigen Palle mit 3,4°, am Drosselventil ankommen Bei der Durchstromung durch dieses kuhlt sie sich, da der Druckabfall der gleiche ist, wieder urn rund 21,6° ah, so daB sie im gedrosselten Zustande^ nach dem zweiten Kreislauf eine Temperatur von nur 3,4-21,6 = ~18,2o besitzt Wieder gibt diese Luft bei der Ruckleitung ihre Kalte an die zustromende Druckluftpfes uberein, jedoch nur dem Wesen nach. Hinsichtlich der Hohe der Sattigungstemperaturen und -driicke be^teKen sehr erhebliche Unterschiede.
